
Sběrný dvůr s překladištěm odpadu 
Provozovna slouží především zákazníkum z živnostenské sféry, tedy zejména firmám podnikajícím 
v oblasti nakládání s odpady. Dále je určena pro firmy zajišťující například stěhovací a úklidové práce, 
popř. pro společnosti podnikající v oblasti stavebnictví. Do zařízení je možné navážet odpady mnoha 
typy dopravní techniky včetně osobních aut s vozíky. Pro snadnou přepravu byly v areálu vybudovány 
zpevněné plochy včetně příjezdové komunikace. Zvolená lokalita provozovny v těsné blízkosti spalovny 
v Malešicích zajišťuje zákazníkum optimalizaci dopravních nákladu. Denní zpracovatelská kapacita pro 
odpady kategorie „O" je 1.200 tun, celková roční zpracovatelská kapacita je 95.000 tun odpadu. 

Sběrný dvťar s překladištěm odpadu 

FCC Česká republika, s.r.o. 
U Technoplynu, Praha - Kyje 

GPS: 50.082746, 14.541877 
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Provozní doba Po-Pá od 6:00 do 22:00 hodin 

So od 6:00 do 22:00 hodin 

Kontakt: 

FCC Česká republika, s.r.o. 

U Technoplynu, Praha - Kyje 
www.fcc-group.cz 

Obchodní oddělení: 

Bc. Daniel Kadleček 

mobil: 602 203 965 

daniel .kadlecek@fcc-group.cz 

Provozní oddělení: 

Jakub Novotný

mobil: 607 053 079 

jakub.novotny@fcc-group.cz 




